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Solenoidiventtiilin sähköisen 
toiminnan testaus kolmen 
kuukauden välein
Solenoidiventtiilien sähköisen kytkeyty-
misen asianmukainen toiminta on tes-
tattava vähintään kolmen kuukauden 
välein seuraavalla tavalla:

Vaihe 1. Sulje pääsäätöventtiili.

Vaihe 2. Avaa päätyhjennysventtiili.

Vaihe 3. Testaa delugeventtiilin lau-
kaisupaneeli noudattaen valmistajan 
ohjeita solenoidiventtiilien jännitteen 
syötöstä.

Vaihe 4. Tarkista, että solenoidiventtiilin 
tyhjennysliitännästä tuleva vedenvirtaus 
kasvaa täydeksi virtaukseksi.

Vaihe 5. Tarkista, että kalvokammion 
paine on laskenut alle 25 % veden 
syöttöpaineesta.

Vaihe 6. Palauta sähköinen ilmaisujär-
jestelmä noudattaen valmistajan ohjeita 
solenoidiventtiilien jännitteen katkai-
susta. Tarkista solenoidiventtiilin poisto 
vuotojen varalta. Korjaa mahdolliset 
vuodot ennen kuin siirryt seuraavaan 
vaiheeseen.

Vaihe 7. Avaa pääsäätöventtiili varo-
vasti. Sulje päätyhjennysventtiili heti, 
kun vesi on poistunut tyhjennysliitän-
nästä. Tarkista mahdolliset vuodot auto-
maattisesta tyhjennysventtiilistä. 

Jos vuotoja on, määritä syy ja korjaa 
vuoto-ongelma. 

Jos vuotoja ei ole, A-tyypin DV-5-en-
nakkolaukaisuventtiili on käyttövalmis 
ja pääsäätöventtiili on tällöin avattava 
kokonaan.

Kolmen kuukauden välein: pneu-
maattisen toimilaitteen putkiston 
solenoidiventtiilin testi (ilmaisu-
virhe)
Solenoidiventtiilin asianmukainen toi-
minta on testattava vähintään kolmen 
kuukauden välein seuraavalla tavalla:

Vaihe 1. Sulje pääsäätöventtiili.

Vaihe 2. Avaa päätyhjennysventtiili.

Vaihe 3. Testaa delugeventtiilin lau-
kaisupaneeli noudattaen valmistajan 
ohjeita solenoidiventtiilin jännitteen 
katkaisusta.

Vaihe 4. Tarkista, että esiohjatun 
kuivaventtiilin tyhjennysliitännästä 
tuleva vedenvirtaus kasvaa täydeksi 
virtaukseksi.

Vaihe 5. Tarkista, että kalvokammion 
paine on laskenut alle 25 % veden 
syöttöpaineesta.

Vaihe 6. Palauta sähköinen ilmaisujär-
jestelmä noudattaen valmistajan ohjeita 
solenoidiventtiilien jännitteen kytken-
nästä. Tarkista kuivan esiohjatun vent-
tiilin poisto vuotojen varalta. Korjaa 
mahdolliset vuodot ennen kuin siirryt 
seuraavaan vaiheeseen.
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Vaihe 7. Avaa pääsäätöventtiili varo-
vasti. Sulje päätyhjennysventtiili heti, 
kun vesi on poistunut tyhjennysliitän-
nästä. Tarkista mahdolliset vuodot auto-
maattisesta tyhjennysventtiilistä. Jos 
vuotoja on, määritä syy ja korjaa vuo-
to-ongelma. Jos vuotoja ei ole, A-tyypin 
DV-5-ennakkolaukaisuventtiili on käyt-
tövalmis ja pääsäätöventtiili on tällöin 
avattava kokonaan.

HUOMAUTUS
Kun pääsäätöventtiili avataan, kalvokam-
mion paine voi nousta. Tämä paineen 
nousu on normaalia, ja jos paine on yli 
16 bar, painetta on kevennettävä avaa-
malla osittain ja väliaikaisesti manuaali-
sen ohjausaseman vipua. Kalvokammion 
painemittarin näyttämä paine ei saa kui-
tenkaan laskea alle painemittarin näyttä-
män vedensyöttöpaineen, sillä tämä voi 
aiheuttaa A-tyypin DV-5-ennakkolaukai-
suventtiilin laukeamisen.

Kolmen kuukauden välein
Matalan ohjauspaineen 
hälytyksen testi
Matalan ohjauspaineen hälytyskytkimen 
asianmukainen toiminta on testattava 
kolmen kuukauden välein seuraavalla 
tavalla:

Vaihe 1. Murra auki järjestelmän pää-
tyhjennysventtiili, jotta ilma poistuu 
hitaasti järjestelmästä nousuputken 
takaiskuventtiilin kautta. Tarkista, että 
matalan ohjauspaineen hälytyskytkin 
toimii ja että matalan paineen asetus-
arvo on noin 0,7 bar järjestelmän pai-
netta pienempi.

Vaihe 2. Sulje järjestelmän päätyhjen-
nysventtiili ja anna järjestelmän ohjaus-
paineen vakiintua automaattisesti. 
Matalan ohjauspaineen hälytyskytkimen 
pitää palata "normaaliin" tilaansa.

Kerran vuodessa
Toimintatesti
A-tyypin DV-5-ennakkolaukaisuventtiilin 
asianmukainen toiminta (eli DV-5-vent-
tiilin avautuminen kuten tulipalotilan-
teessa) on tarkastettava vähintään 
kerran vuodessa seuraavalla tavalla:

Jos veden virtaus nousuputken ylä-
puolelle on estettävä, tee seuraavat 
toimenpiteet:

•	 Sulje pääsäätöventtiili.

•	 Avaa päätyhjennysventtiili.

•	 Avaa pääsäätöventtiiliä yksi 
kierros sen asennon ohi, jossa 
vettä alkaa juuri ja juuri tulla 
päätyhjennysventtiilistä.

•	 Sulje päätyhjennysventtiili.

Vaihe 1. Testaa delugeventtiilin lau-
kaisupaneeli noudattaen valmistajan 
ohjeita solenoidiventtiilin jännitteen 
kytkennästä.
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HUOMAUTUS
Valmistaudu suorittamaan vaiheet 2, 3 ja 
4 nopeasti, jos veden virtaus nousuput-
ken yläpuolelle on estettävä.

Vaihe 2. Tarkista, että A-tyypin 
DV-5-ennakkolaukaisuventtiili on lauen-
nut sen perusteella, että vettä virtaa 
järjestelmään.

Vaihe 3. Sulje jär jestelmän 
pääsäätöventtiili.

Vaihe 4. Sulje kalvokammion 
syötön säätöventtiili ja ilmansyötön 
säätöventtiili.

Vaihe 5. Palauta A-tyypin DV-5-ennak-
kolaukaisuventtiili venttiilin säätömenet-
telyn mukaisesti.

Paineenrajoitusventtiilin huolto
Jos järjestelmän putkisto ylipaineistuu 
ilmalla, paineenalennusventtiili avautuu. 
Jos paineenalennusventtiilistä poistuu 
edelleen ilmaa sen jälkeen kun järjes-
telmän paine on laskenut normaalille 
ohjauspainealueelle, on todennäköistä, 
että venttiilin istukan alueella on likaa. 
Avaa paineenalennusventtiili ja puhdista 
istukan alue.

Venttiilin sisäpuolinen tarkastus
Delugeventtiili on puhdistettava sisältä 
ja tarkastettava kulumisen ja vaurioi-
tumisen varalta (katso kuva 1) viiden 
vuoden välein vuosittaisen testauksen 
yhteydessä ja ennen DV-5-delugevent-
tiilin palauttamista. Vaurioituneet tai 
kuluneet osat on vaihdettava. (Kalvo on 
suositeltavaa vaihtaa 10 vuoden välein 
tai useammin, mikäli tarkastusten tulok-
set ja/tai kuluminen sitä edellyttävät.)

Kun kalvon suojakansi asennetaan 
takaisin paikalleen, kannen kiinnikkeet 
on kiristettävä ristikkäin tasaisesti ja 
tiukkaan.

Tarkasta kiristyksen jälkeen, että kaikki 
kalvon suojakannen kiinnikkeet on kiris-
tetty kunnolla.

HUOMAUTUS
Jos syöttövesi sisältää kemikaaleja, jotka 
pyrkivät tarttumaan nailonkangasvah-
visteiseen luonnonkumiin, tai jos viiden 
vuoden tarkastuksessa havaitaan, että 
delugeventtiiliin on kerääntynyt likaa, 
joka voisi vaikuttaa sen asianmukaiseen 
toimintaan, venttiilin sisäosien tarkastus-
väliä on tihennettävä. Jos järjestelmään 
syötetään merivettä tai muuta suolapi-
toista vettä, venttiilin sisäosien tarkas-
tusväliä on tihennettävä. (Merivettä tai 
muuta suolapitoista vettä käyttävän jär-
jestelmän venttiilin sisäinen tarkastus on 
suositeltavaa tehdä vuoden välein.)

Varmista, että kalvo on suunnattu oikein 
(katso kuva 1). Muussa tapauksessa 
DV-5-delugeventtiiliä ei voi säätää 
kunnolla.

Jos kalvon suojakannen pultteja ei 
kiristetä kunnolla, seurauksena voi olla 
sisäisiä tai ulkoisia vuotoja.

V-rengas on kiinnitetty kalvoon teh-
taalla. Jos venttiilin sisäpuolisen tar-
kastuksen yhteydessä havaitaan, että 
V-rengas on irronnut kalvosta, on huo-
mattava, että V-rengas on venttiilin vält-
tämätön osa, mutta sen irtoaminen ei 
vaikuta venttiilin normaaliin toimintaan 
tai suorituskykyyn. Jos V-rengas irtoaa, 
asenna se kalvon ja kalvon suojakan-
nen väliin samankeskisesti kuvan 1 
mukaisesti.

Huom. Älä levitä liimaa, voiteluaineita tai 
muita aineita kalvoon, V-renkaaseen tai 
venttiilin runkoon.
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Rajoitettu takuu
Takuuehdot on mainittu verkkosivulla 
www.tyco-fire.com.

Tilausohjeet
Tarkista saatavuus paikalliselta jälleen-
myyjältä. Ilmoita tilauksen yhteydessä 
tuotteen täydellinen kuvaus ja tuotenu-
mero (tuotenro).

A-tyypin 
ennakkolaukaisuventtiilin
sisäinen rakenne
(sisältää DV-5-delugeventtiilin)
Ilmoita: (ilmoita koko) A-tyypin TYCO 
DV-5 -ennakkolaukaisuventtiili, tuotenro 
(katso taulukosta A)

Lisävarusteet
Laukaisupaneeli (valitse yksi)
Ilmoita: Hekatron Integral IP MXF/
MXE (VdS: G204109), A-tyypin ennak-
kolaukaisuventti i l i l le ohjelmoitu 
laukaisupaneeli

Ilmoita: Hekatron Integral IP CXF/
CXE (VdS: G205049), A-tyypin ennak-
kolaukaisuventti i l i l le ohjelmoitu 
laukaisupaneeli

Ohjausilman syöttö * (valitse yksi)
Ilmoita: Malli (ilmoita numero) (ilma vai 
typpi)  Huoltolaite, tuotenro (ilmoita):
Malli AMD-1
Ilman huoltolaite
(Viite TFP1221)  . . . . . . . . . . . .            tuotenro 52-324-2-

002

Malli AMD-2
Ilman huoltolaite
(Viite TFP1231)  . . . . . . . . . . . .            tuotenro 52-326-2-

001

Malli AMD-3
Typen huoltolaite
(Viite TPF1241)  . . . . . . . . . . . .            tuotenro 52-328-2-

001

*	Laite, joka pystyy ylläpitämään järjestelmän ilman tai 
typen paineen nimellisarvon, on tilattava erikseen.

Vesimoottorin hälytys (tilataan 
erikseen)
Ilmoita: Malli WMA-1, vesimoottorin 
hälytys, eurooppalaisten standardien 
mukainen, tuotenro 52-630-1-021

(Katso teknisten tietojen lomake 
TFP922.)

SISÄOSA

90 Ennakkolaukai-
su A*

KOKO

A DN40

2 DN50

3 DN80

4 DN100

6 DN150
(168,3 mm)

7 DN150
(165,1 mm)

8 DN200

* A-tyypin ennakkolaukai-
su standardin EN12845 
mukaisesti

      tuotenro XX—X—XX—XX—X-XX

PÄÄTYLIITÄNTÄ

74 Laippa x ura, PN16

75 Ura x ura

KYTKIN

2 PS10-2

LISÄVARUSTEET

00 Ei mitään

SULKUVENTTIILI

00 Tilattava erikseen

TAULUKKO A
A-TYYPIN DV-5-ENNAKKOLAUKAISUVENTTIILIN OSANUMEROIDEN VALITSEMINEN



Oppaan TFP1484 liite A (06/2013)
Yhteenveto ohjeista (jos ongelmia esiintyy, lue koko asiakirja)
EN12845-standardin mukainen DV-5-ennakkolaukaisuventtiili, tyyppi A, DN40–DN200

I. Normaalit olosuhteet
•	 Pääsäätöventtiili on auki ja lukittu.
•	 Kalvokammion syöttöventtiili (Q) on 

auki.
•	 Ilman syötön säätöventtiili (Y) on auki.
•	 Hälytyksen testiventtiili (G) ja tyhjen-

nysventtiilit (E, P ja X) ovat auki.
•	 Hälytyksen säätöventtiili (2) on nor-

maalisti auki.
•	 Pneumaattisen toimilaitteen putkiston 

tyhjennysventtiili (P) on kiinni.
•	 Painemittarin venttiilit ovat auki:

—— Painemittari (H) lukee järjestelmän 
vedensyöttöpainetta.

—— Painemittari (J) lukee järjestelmän 
ilmansyöttöpainetta.

—— Painemittari (K) lukee kalvokam-
mion painetta.

II. Toiminta
Kun TYCON A-tyypin DV-5-
ennakkolaukaisuventtiili (A) säädetään 
käyttöä varten, siinä käytetään auto-
maattisia sprinklereitä ja lisätunnistus-
järjestelmää. Lisätunnistusjärjestelmään 
kuuluu yleensä lämmönilmaisimet (24 
VDC), savunilmaisimet sekä manuaali-
set ohjausasemat. Ilmaisujärjestelmän 
toimilaite käyttää automaattisesti DV-5-
delugeventtiiliä (avaa venttiilin), jolloin 
vesi pääsee virtaamaan sprinkleriput-
kistoon sekä poistumaan niistä sprink-
lereistä, jotka ovat mahdollisesti auki.

Samanaikaisesti mallin FSV-1 vikaturval-
lisen venttiilin (T) esiohjauskammio pai-
neistuu, jolloin FSV-1-venttiili (T) avau-
tuu. Paine ei voi nousta DV-5-venttiilin 
kalvokammiossa. Pääasiallinen vesiväy-
lä on nyt auki ja järjestelmän putkistoon 
tulee vettä.

Hätätilanteessa venttiiliä voidaan käyt-
tää manuaalisesti avaamalla manuaali-
sen ohjausaseman vipu (M).

Sähkökatkon tilanteessa solenoidivent-
tiili (N) avautuu. Sprinklerin toimiessa/
aktivoituessa ilmanpaine laskee, jol-
loin esiohjattu kuivaventtiili (S) avautuu. 
Kalvon paineputkistosta tuleva vesi 
poistuu esiohjatusta kuivaventtiilistä tätä 
tyhjennysputkea pitkin saaden aikaan 
DV-5-delugeventtiilin (A) aktivoitumisen.

III. Järjestelmän poistaminen käy-
töstä
Vaihe 1. Sulje pääsäätöventtiili ja sulje 
vesimoottorin hälytyksen säätöventtiili 
(2).

Vaihe 2. Sulje kalvokammion syöttö-
venttiili (Q).

Vaihe 3. Sulje ilmansyötön säätövent-
tiili (Y).

Vaihe 4. Tyhjennä järjestelmä tyhjennys-
venttiilien E, P ja X kautta. Avaa kaikki 
muut järjestelmän venttiilit varmistaak-
sesi, että ilma ja vesi poistuvat poikittai-
sista pääputkista ja putkihaaroista.

IV. Järjestelmän palauttaminen 
käyttöön
Vaihe 1. Vaihda käytetyt/vauri-
oituneet sprinklerit ja/tai resetoi 
käsikäyttöasema.

Vaihe 2. Sulje järjestelmän tyhjennys-
venttiili (E).

Vaihe 3. Puhdista kalvon syötön mudan- 
erotin (R) ja pneumaattisen toimilaitteen 
putkiston mudanerotin.

Vaihe 4. Palauta käyttöjärjestelmä:

Manuaalinen käyttö – Paina manuaa-
lisen ohjausaseman (M) vipu ylös. Älä 
kuitenkaan sulje saranoitua kantta vielä. 

Sähköinen käyttö – Katkaise jännite 
solenoidiventtiilistä (F) palauttamalla 
sähköinen ilmaisujärjestelmä.

Vaihe 5. Paineista DV-5-kalvokammio 
avaamalla kalvokammion syöttövent-
tiili (Q).

Vaihe 6. Poista DV-5-kalvokammioon 
jäänyt ilma avaamalla ja sulkemalla 
manuaalisen ohjausaseman vipu (M).

Vaihe 7. Sulje esiohjatun kuivaventtiilin 
tyhjennysventtiili (P).

Vaihe 8. Palauta sprinklerijärjestelmän 
ilmanpaine avaamalla ilmansyötön sää-
töventtiili (Y).

Vaihe 9. Avaa pääsäätöventtiili varo-
vasti. Sulje kaikki tyhjennysventtiilit (E, 
P ja X).

Vaihe 10. Tarkista vuodot. Jos vuotoja 
ei ole, DV-5-delugeventtiili on valmis 
otettavaksi käyttöön.

Vaihe 11. Resetoi hälytyspaneeli ja 
ilmoita keskushälytysasemalle.

V. Viikoittainen testi
Huom. Ennen kuin suljet venttiileitä tai 
aktivoit hälytyksiä, ilmoita paikallisille var-
tijoille ja keskushälytysasemalle.

Vaihe 1. Tarkista automaattisesti sul-
keutuva tyhjennysventtiili (V) vuotojen 
varalta.

Vaihe 2. Avaa hälytystestin venttiili (G); 
tarkista, että veden virtauskytkimen 
(C) aikaansaama hälytyssignaali näkyy 
palopaneelilla. Mikäli sovellettavissa, 
tarkista, että vesimoottorin hälytyksen 
ääni on selkeä ja vakaa. Sulje hälytyk-
sen testiventtiili (G).

Vaihe 3. Tyhjennä hälytyslinja paina-
malla automaattisesti sulkeutuvaa tyh-
jennysventtiiliä (V). Jos syöttöpaine on 
normaalia alhaisempi, palauta paine 
normaaliarvoon vedensyötön ohjeiden 
avulla.
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